KAYNAKSIZ YAPIM TEKNOLOJISI ILE URETILEN
MODUL SISTEM KONTEYNER TEKNIK OZELLIKLERI

Kaynaksiz yapim teknolojisi ile iiretilen, lizeri film kaph COIL COATING sistem hazir boyali sac gévdeli modiil yapi.
URETIM SEKL Konteynerler standart olarak 2.40X6.00X2.60 m ve 3.00x7.00x2.60 m ebatlarinda imal edilmektedir.
9 Konteynerlerin yaklagik adirliklari (KE1 tip icin) 2.40X6.00:1500 kg , 3.00x7.00:2000 kg'dir.
Kullanilan tiim malzemeler TSE belgelidir.
) Galvaniz rulo sacdan rollformer makinesinden gekilmis Ust sase, alt sase ve duvar karkaslarindan olusmaktadir. ( Hazir duvar panelli
TASIYICI SISTEM konteynerlerde dikey omega profili galvaniz sacdir ). Ozel projelerde statik hesaplamalar neticesinde gerektiginde profil et kalinhgi ve
genisligi degistirilerek veya sanayi profilleri ve DKP/Galvaniz kolon —kiris takviyesi ve kaynak/vida/civata kullanilabilmektedir.
Kar yiikii 80 kg/m2 - TS 498 ve TSEN 1991-1-3
Riizgar hiz: 102 km/saat (50Kg/ m2) TS 498 ve TS EN 1991-1-4
Dig duvar 1si iletim katsayisi K: 0,60 Kcal/m2hC (K:0,69 W/m2K)
ic duvar 1si iletim katsayisi K: 0,56 Kcal/m2hC (K:0,65W/m2K)
Cati 1s1 iletim katsayisi K: 0,39 Kcal/m2hC (K:0,46 W/m2K)
Taban isi iletim katsayisi K: 3,38 Kcal/m2hC (K:3,92W/m2K)
Sase yik kapasitesi 200 kg/m?2 T.S 498’e gdre hesaplanmaktadir.
Etkin yer ivmesi katsayisi :Ao=0,40(1.derece deprem bdlgesi )
: : Deprem bolgesi Bina Onem Katsayisi I =1
TEKNIK VERILER Hareketli Yik Katilm Katsayisi n:0,3
DiZAYN-STATIK : TS EN 1993-1-1, 1-2, 1-84+AC, (EUROCODE 3 ), TS 11372, TS
498 TS 648,TS 6793, TS EN 1991-1-1-3, 1-1-4 (EUROQCODE 1), TS EN 1998-1
ILGILI STANDARTLAR (EUROCODE 8 ), IMO-01.R-01/2005, Deprem Bélgelerinde Yapilacak Binalar Hakkinda
Yonetmelik — 2007
Isi Yalitimi : TS 825, Isi Yaliim Ydnetmelidi (8.05.2000)
Duvar yaliimi 2. iklim bélgesine ( K:0,60 W/m?2 K ) uygundur.
. ~ 2 ikli O i - 2
iklim Bolgesi (;a_lEl ya-llt-lml - 2.|k||-rT1 -bolgesme ( K.u0,40 W/m2 K) uygunudur. _
Diger iklim bélgeleri igin duvar kalinhdi ve cati yaliim kalinhdi arttirilabilir.
(OPSIYONEL)
Toplam Dis yiikseklik 2600 mm
i¢ net yiiksekligi 2370 mm, alaturka (yertagl) wc'de 2070 mm
Dis viizev kaplama 30 mm hadve derinliginde 0.50 mm kaliniginda boyall galvaniz trapez sac (contal
3 ylzey kap matkap uclu vidalarla monte edilir.)
DIS DUVARLAR Yaliim 50 mm polistren képiik ( EPS ) - HEKIMPOR marka, yangin sinifi B1
i yiizey Dekoratif diiz PVC lambri - beyaz HEKIM PLASTIK marka
50*58 U, 50*50 C kesitli 1.00 / 1.20 mm. Galvaniz DX51+Z C / U kesitli cold
Panel Karkasi
formed profil
Ic duvar yiksekligi 2370 mm,
Yiizey kaplama Dekoratif diiz PVC lambri - beyaz HEKIM PLASTIK marka
IC DUVARLAR Yaltim 50 mm polistren képiik ( EPS ) - HEKIMPOR marka, yangin sinifi B1
50*58 U, 50*50 C kesitli 1.00 / 1.20 mm. Galvaniz DX51+Z C/ U kesitli
Panel Karkasi !
cold formed profil
* " _
Konstriiksiyon 100*¥58/50 U/C 1.50/ 2.00 mm. Galvaniz DX51+Z C/ U kesitli cold
formed profil
TABAN KAPLAMASI 16 mm kaliniinda fiber cement levhalar Gzerine zemin kaplamasi olarak, PVC ylzey
Kaplama kalinligi 150 mikron olan toplam 2,5 mm kalinikh SERFLOOR marka PVC
rulo,yertasi ve dus bulunan Islak hacimlerde 33x33 cm bej renkli seramik yapistirma
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KAYNAKSIZ YAPIM TEKNOLOJISI ILE URETILEN
MODUL SISTEM KONTEYNER TEKNIK OZELLIKLERI

Kaplamasi

Yalitim

aplama ekoratif diiz lambri - beyaz i iK marka
TAVAN KAPLAMASI  [Kapl Dekoratif diiz PVC lambri - beyaz HEKIM PLASTIK k
107*58*%1.2 U gergeve , 60*%50%1.5 C kesitli profil yatay kayit
Cati Konstriiksiyonu ( Galvaniz DX514+27 ) C/ U kesitli cold formed profil
( yagmur sulan kése kolonlari vasitasiyla tahliye edilmektedir.)
GATI

27 mmx200 mm hadve derinlikli 0,45 mm kaliniginda boyasiz galvaniz trapez sac.(
catl kaplamasi contall matkap uglu vidalar ile monte edilir.)

80 mm silte camyiinii (IZOCAM - IZOTOPRAK / ODE Marka)

KAPI DOGRAMALARI

Dig kapi (1 mm firin boyal sac kasali )

845*1960*45 mm Izolasyonlu sac kapi (dis élciiler)

0,5 mm Uizeri film kaph COIL COATING sistem RAL9002 hazir boyall galvaniz sac
kaplamanin iginde, cift tarafi sunta EPS dolgulu

Kapi kasalan ézel sekillendirilmis ve lastik fitil takilmistir.

ic kapi (1 mm boyall galvaniz sac kasall)

Islak hacim kapilari
kasali)

(1 mm boyal galvaniz sac

Kapi kilidi ve kolu

840/1960 mm Mdf-lam Pres kapi (dig dlgiiler),

kanat kalinigi :42 mm

620x1960 mm mdf-lam pres (dis dlgliler), kanat kalinlidi :42 mm
WC gruplarinda 18 mm 600*1830 mm. MDFLAM kapi kanatlari.

Dis kapi kilitleri silindirik kilit,i¢ kapi kiliteri ggmme kilit ITO veya KALE marka
,OZPEN marka mentese, kapi kollar1 sari veya gri renkli metal kapi kolu .

PENCERE
DOGRAMALARI

Pencere ( 0,50 mm finn boyal sac kasall)

Mutfak-wc-dusg

1000/1170 mm - HEKIM PLASTIK marka, PVC Kollu

120 mm ¢apinda elektrikli aspiratér

CAM

CIFTCAM

4+9+4 mm -SISECAM marka

BOYA

Dis kapi ve pencere kasalari

COIL COATING sistem hazir RAL 9002 boyali

ic kapi kasalari

Diger metal aksam

COIL COATING sistem hazir RAL 9002 boyali

Dis Kése Kapaklari-Yatay Kusaklar : RAL5015 mavi galvaniz boyasi HEKIM
marka

Dis Yiizeyler : COIL COATING sistem RAL 9002 Kirli beyaz hazir boyall Galvaniz
Sac

Galvaniz konstrilksiyon boyanmamaktadir.

ELEKTRIK ve
TELEFON TESISATI
Siva alti

Kablo

Normal mekan

(NYM, 220 Volt, 50 Hz.),

Priz ve Linye sortileri 3X2.5 mm?2 NYM,

Aydinlatma linye ve sortileri  2X1.5 mm2 NYM,VATAN, OZNUR,OZLER , HES
marka

Telefon kablosu 1x2 ZEYTIN marka

Yuvarlak armatir —aydinlatma lambalari PHILIPS ,GENERAL marka , armatiirler
PELSAN,BALKAYA marka

Aydinlatma Armatrleri Islak mekan

Dis kapi Usti

Glop -IP 44, BALKAYA marka

Elektrik Prizleri,Anahtarlar

Sigorta,sigorta kutulan

Telefon prizleri

VIKO (Klasik seri) marka veya dengi,
Sigortalar GENERAL ve SIEMENS marka ,
PVC sigorta kutulari VIKO ,BALKAYA,MUTLUSAN marka

VIKO marka veya dengi (yerlesim planina uygun sayida mevcuttur.)

Tarmanlackils hiiat va falafan lunbalarninas icuaran firma Farafingdqn
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