
TAŞIYICI SĐSTEM

~0,70-0,80 mm dekoratif Pet ( Polietilen Tereftalat  )

49-50 mm polistren köpük( EPS) - HEKĐMPOR marka ,  yangın sınıfı B1, 
16 kg/m³ 

Konteynerler standart olarak 2.40X6.00X2.60 m ve 3.00x7.00x2.60 m ebatlarında imal edilmektedir. 

ĐÇ DUVARLAR 

Đç duvar  yüksekliği 

Yüzey kaplama

Yalıtım

DIŞ DUVARLAR 
Dış yüzey kaplama

Yalıtım

Đç yüzey

Toplam  Dış yükseklik

Rüzgar hızı                     

K: 0,61 Kcal/m²hC         ( K:0,70 W/m² K ) 

200 kg/m²  T.S 498’e göre hesaplanmaktadır.

Etkin yer ivmesi katsayısı :Ao=0,40  (1.derece deprem bölgesi )

Dış duvar ısı iletim katsayısı  

Deprem bölgesi  

~0,70-0,80 mm dekoratif Pet ( Polietilen Tereftalat  )

Galvaniz rulo sacdan rollformer makinesinden çekilmiş üst şase, alt şase ve duvar karkaslarından  oluşmaktadır. ( Hazır duvar panelli 
konteynerlerde dikey omega profili galvaniz sacdır ). Özel projelerde statik hesaplamalar neticesinde gerektiğinde profil et kalınlığı 
ve genişliği değiştirilerek veya sanayi profilleri ve DKP/Galvaniz kolon –kiriş  takviyesi ve kaynak/vida/civata kullanılabilmektedir.

Đklim Bölgesi 

KAYNAKSIZ YAPIM TEKNOLOJĐSĐ ĐLE ÜRETĐLEN 
KOMPOZĐT PANEL SĐSTEM KONTEYNER TEKNĐK ÖZELLĐĞĐ

çatı yalıtımı  ~ 2.iklim bölgesine   ( K:0,40 W/m² K )  uygundur. 

2600 mm

K: 0,39 Kcal/m²hC         ( K:0,46 W/m² K ) Çatı ısı iletim katsayısı  

K: 3,45 Kcal/m²hC         ( K:4,01 W/m² K )Taban ısı iletim katsayısı

0.40 mm kalınlığında COIL COATING sistem hazır boyalı galvaniz sac, 

Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik (06.03.2006) 

Diğer iklim bölgeleri için duvar kalınlığı ve çatı yalıtım kalınlığı arttırılabilir.                
( OPSĐYONEL )

 Isı Yalıtımı : TS 825 , Isı Yalıtım Yönetmeliği (8.05.2000)

Duvar yalıtımı   2. iklim bölgesine  ( K:0,60 W/m² K ) uygundur.

Bina Önem Katsayısı  I =1 

Hareketli Yük Katılım Katsayısı  n:0,3 

DĐZAYN-STATĐK  : EUROCODE 3 , TS 498, TS 648, TS 11372

Konstrüksiyon
100*58/50  U/C     1.50 / 2.00  mm.  Galvaniz  DX51+Z C / U kesitli  
cold formed profil 

TEKNĐK VERĐLER

Dış Duvarlar: Film Kaplı Boyalı Galvaniz Sac
Đç Duvarlar: Dekorarif Pet ( Polietilen Tereftalat) 

49-50 mm polistren köpük( EPS) - HEKĐMPOR marka ,  yangın sınıfı B1, 
16 kg/m³ 

ĐLGĐLĐ STANDARTLAR 

K: 0,57 Kcal/m²hC         ( K:0,67 W/m² K )Đç duvar ısı iletim katsayısı  

102 km/saat   (50 Kg/ m² )   TS 498

2343 mm ,alaturka (yertaşı) wc’de  2053 mm 

Konteynerlerin  yaklaşık ağırlıkları (HKA1 tip için)   2.40X6.00: 1200  kg  ,  3.00x7.00: 1500  kg'dır.
ÜRETĐM ŞEKLĐ

Kullanılan tüm malzemeler TSE belgelidir.

80 kg/m² Kar yükü     

Kaynaksız üretim teknolojisi ile üretilen, dışı, üzeri film kaplı COIL COATING sistem hazır boyalı sac, içi dekoratif 
Petli  ( Polietilen Tereftalat  ) modül yapı. 

Şase yük kapasitesi

Đç net yüksekliği 2343 mm ,alaturka (yertaşı) wc’de 2053 mm  



KAYNAKSIZ YAPIM TEKNOLOJĐSĐ ĐLE ÜRETĐLEN 
KOMPOZĐT PANEL SĐSTEM KONTEYNER TEKNĐK ÖZELLĐĞĐ

Dış Duvarlar: Film Kaplı Boyalı Galvaniz Sac
Đç Duvarlar: Dekorarif Pet ( Polietilen Tereftalat) 

Kaynaksız üretim teknolojisi ile üretilen, dışı, üzeri film kaplı COIL COATING sistem hazır boyalı sac, içi dekoratif 



KAYNAKSIZ YAPIM TEKNOLOJĐSĐ ĐLE ÜRETĐLEN 
KOMPOZĐT PANEL SĐSTEM KONTEYNER TEKNĐK ÖZELLĐĞĐ

Dış Duvarlar: Film Kaplı Boyalı Galvaniz Sac
Đç Duvarlar: Dekorarif Pet ( Polietilen Tereftalat) 

Kaynaksız üretim teknolojisi ile üretilen, dışı, üzeri film kaplı COIL COATING sistem hazır boyalı sac, içi dekoratif 


